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Якщо стартер обертає двигун на ма!

лих обертах або не обертає зовсім

1.Перевірте кріплення та чистоту  клем

акумуляторних батарей.

2.Увімкніть світло фар та після цього

увімкніть стартер. Якщо при цьому

світло тьмяніє, то на автомобілі роз�

ряджена батарея.

3.Перевірте кріплення клеми стартера.

4.Зарядіть акумулятор та спробуйте

запустити автомобіль знову.

Якщо стартер нормально прокручує

двигун, але двигун не запускається

1.Перевірте рівень палива в паливному

баку.

2.Перевірте електричні з'єднання  сис�

теми передпускового підігріву двигу�

на.

3.Перевірте надходження палива в па�

ливний насос високого тиску.

4.Якщо двигун не запустився, зверніть�

ся на СТО уповноваженого Дилера.

Якщо двигун зупинився під час руху

1.Зменшіть поступово швидкість авто�

мобіля та зупиніться в безпечному

місці.

2.Увімкніть аварійну сигналізацію.

3.Спробуйте запустити двигун. Якщо

двигун не запустився, зверніться на

СТО уповноваженого Дилера.
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ДВИГУН НЕ ЗАПУСТИВСЯ



• У випадку, коли акумуляторна кисло�

та потрапила на Вашу шкіру або в очі,

негайно зніміть одяг, на який потрапи�

ла кислота, після чого промивайте

вражене місце протягом 15 хвилин.

Після цього негайно зверніться до

лікаря для отримання медичної допо�

моги.

• Коли в медичний заклад потрібно пе�

реїжджати, під час поїздки до лікаря

прикладайте до враженого місця мок�

ру губку або серветку.

• Газ, який виділяється з акумуляторної

батареї під час запуску, вибухонебез�

печний. Не паліть та не допускайте

виникнення іскри біля акумулятора

під час пуску двигуна.

• Акумуляторна батарея, за допомогою

якої Ви хочете запустити автомобіль,

повинна бути 24�вольтова. Якщо Ви

не впевнені, що батарея 24�вольтова,

не намагайтеся запустити за допомо�

гою її Ваш автомобіль.

Для запуску автомобіля з розрядженою

батареєю виконайте наступні процедури:

1.Якщо акумуляторні батареї, за допомо�

гою яких Ви хочете запустити Ваш ав�

томобіль, знаходяться на іншому авто�

мобілі, переконайтеся, що автомобілі

не торкаються.

2.Вимкніть все не обов'язкове  освітлення

на обох автомобілях.

3.Переключіть додаткові кабелі для за�

пуску, як показано на малюнку. Спочат�

ку підключіть  один кінець кабелю до

плюсового полюса розрядженої бата�

реї, другий кінець кабелю � до акумуля�

тора, за допомогою  якого Ви хочете

запустити Ваш автомобіль. Потім

підключіть другий кабель до мінусової

клеми акумулятора, за допомогою яко�

го Ви хочете запустити автомобіль.

Другий кінець кабеля підключіть до  ме�

талевих частин двигуна автомобіля,

який Ви хочете запустити. Не під'єднуй�

те кабель до рухомих деталей двигуна.

4.Запустіть двигун автомобіля, за допо�

могою якого Ви хочете запустити Ваш

автомобіль, та дайте йому попрацюва�

ти протягом декількох хвилин для того,

щоб акумуляторна батарея повністю

зарядилась.  Встановіть оберти двигуна

на рівні 2 000 обертів на хвилину.

ЕКСТРЕНІ СИТУАЦІЇ
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ЗАПУСК АВТОМОБІЛЯ З РОЗ!

РЯДЖЕНИМ АКУМУЛЯТОРОМ

Газ, що виділяється з акумуляторної
батареї під час запуску двигуна, вибу!
хонебезпечний. Не паліть та не допус!
кайте виникнення іскри, коли запус!
каєте двигун за допомогою акумулято!
ра іншого автомобіля. Напруга до!
поміжного акумулятора повинна від!
повідати напрузі акумулятора Вашого
автомобіля. Не підключайте кабелі у
зворотній полярності. Не вимикайте
кабелі при працюючому двигуні. Щіль!
но під'єднуйте кабелі, бо слабке
з'єднання може призвести до розплав!
лювання акумуляторних клем. Уникай!
те запуску двигуна з поштовху ! це не!
безпечно. Регулярно перевіряйте стан
та натяг ременя генератора. При підозрі
пошкодження ременя ! замініть його.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:



5.Запустіть двигун автомобіля з роз�

рядженою акумуляторною батареєю

за допомогою стартеру. Після запус�

ку двигуна дайте йому попрацювати

протягом декількох хвилин на обер�

тах близько 2 000 обертів на хвилину.

6.Від'єднайте кабелі  в зворотному по�

рядку.

Якщо Ви не знаєте причини розряд�

ження акумуляторної батареї Вашого

автомобіля, зверніться на СТО уповно�

важеного Дилера.

Якщо датчик температури на Вашому

автомобілі сигналізує про перегрів дви�

гуна, Ви відчуваєте, що двигун почав

втрачати потужність або  чуєте сто�

ронні звуки в моторному відсіку, вико�

найте наступні дії:

1.Від'їдьте з проїжджої частини дороги

та зупиніться у безпечному місці.

2.Увімкніть нейтральну передачу та

стоянкове гальмо. Якщо увімкнено

кондиціонер, вимкніть його.

3.Огляньте автомобіль. Якщо нема

підтікань рідини охолодження, але

виділяється пара, встановіть холості

оберти двигуна, на панелі керування

опаленням та вентиляцією увімкніть

перемикач теплового режиму на мак�

симальний обігрів, а перемикач вен�

тилятора на максимальну швидкість

та почекайте, поки двигун трохи охо�

лоне. Коли припине виділятись пара,

вимкніть двигун та підійміть кабіну.

4.Перевірте ремінь приводу вентилято�

ра та його натяг. Якщо натяг ременя

нормальний, перевірте герметичність

системи охолодження автомобіля на

наявність підтікань та рівень охолод�

жуючої рідини в розширювальному

бачку.
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ДВИГУН ПЕРЕГРІВСЯ

Коли двигун працює, тримайте руки

та елементи одягу  далі від частин

двигуна, що рухаються (наприклад,

вентилятор, привідні ремені радіато!

ра), щоб уникнути травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Нічого не робіть з системою

вприску  палива протягом  30 се!

кунд після вимкнення двигуна. Па!

ливний насос та паливопроводи

знаходяться під високим тиском

та можуть викликати травми. Не

наближайтесь близько до елект!

ропроводів в моторному відсіку

при працюючому двигуні, бо мо!

жуть виникнути потужні електро!

магнітні поля. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:



5.Якщо ремінь приводу вентилятора

обірвано, зверніться на СТО уповно�

важеного Дилера для усунення несп�

равностей.

6.Якщо Ви не можете визначити при�

чину перегріву автомобіля,  почекай�

те, поки двигун охолоне, після чого

при необхідності долийте охолоджу�

вальну рідину до верхньої відмітки.

7.Продовжуйте поїздку далі, слідкуючи

за температурою рідини охолоджен�

ня двигуна. Коли температура двигу�

на зростає, зверніться на СТО упов�

новаженого Дилера.

Регулярно перевіряйте тиск в шинах

автомобіля, в тому числі шини запасно�

го колеса автомобіля. При необхідності

доведіть тиск до норми. 

ЕКСТРЕНІ СИТУАЦІЇ

5

3

ЗАПАСНЕ КОЛЕСО

Не відкривайте пробку радіатора та

розширювального бачка, коли дви!

гун нагрітий. Рідина охолодження

знаходиться під тиском і відкриван!

ня може призвести до опіків.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Втрата рідини системи охолод!
ження двигуна вказує на серйоз!
ну несправність. У такому випад!
ку автомобіль потрібно перевіри!
ти на СТО уповноваженого Дилера.

УВАГА:



Зняття запасного колеса 

1.Зніміть фіксатор, повернувши його

проти годинникової стрілки. Вставте

рукоятку опускання запасного колеса

в отвір кронштейна та, повертаючи

рукоятку проти годинникової стрілки,

опустіть запасне колесо на землю.

2.Для встановлення запасного колеса

на місце, помістіть колесо випуклою

частиною доверху та закріпіть лан�

цюг 1 в отворі, як зображено на ма�

люнку, потім, повертаючи рукоятку

за годинниковою стрілкою, натягніть

ланцюг.

3.Піднявши колесо, переконайтеся, що

колесо надійно закріплено, а ланцюг

не перекручено.

4.Після того, як колесо буде підняте,

затягніть його із зусиллям 30 кг,

вийміть рукоятку, не допускаючи її

повороту проти годинникової стрілки.

По закінченні  перевірте надійність

кріплення шини.
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Якщо Ви не можете зафіксува!

ти колесо, покладіть його в ку!

зов чи на підлогу кабіни та

зверніться на шиномонтажну

станцію для ремонту автошини.

Слідкуйте за тим, щоб вільний

ланцюг кріплення запасного ко!

леса був зафіксований та не

тягнувся по землі, а рукоятка

замка видалена. Падіння запас!

ного колеса може призвести

під час руху до ДТП авто!

мобілів, що рухаються за Вами.

УВАГА:



Коли у Вашому автомобілі під час руху

спустило колесо:

1.Зніміть ногу з педалі акселератора і,

утримуючи автомобіль в положенні

прямо, знизьте швидкість. Не галь�

муйте автомобіль і не намагайтесь

продовжувати рух. Коли автомобіль

зменшив швидкість до безпечної,

акуратно загальмуйте автомобіль та

покиньте межі проїжджої частини ав�

томобільної дороги. Виберіть по мож�

ливості місце на узбіччі з рівним та

твердим покриттям. Коли Ви знахо�

дитесь на шосе з розділювальною

смугою, не зупиняйтесь на цент�

ральній розділювальній смузі. 

2.Коли автомобіль зупинився, увімкніть

аварійну сигналізацію, увімкніть сто�

янкове гальмо та першу або задню

передачу.

3.Висадіть пасажирів з автомобіля та

прослідкуйте, щоб вони не знаходи�

лися на проїжджій частині дороги.

4.Замініть шину відповідно до

інструкції, викладеної нижче.

Процедура, викладена на наступних

сторінках, може бути використана для

заміни спущеного колеса, а також для

ротації коліс.

При підготовці до заміни колеса пе�

реконайтеся, що на автомобілі увімкне�

но стоянкове гальмо, увімкнено задню

передачу КПП, встановлено про�

типідкатні башмаки.

1. Візьміть запасне колесо

Зніміть запасне колесо та візьміть

інструментальну сумку.

ПРИМІТКА:

Запасне колесо знаходиться під ав!

томобілем, в задній частині.

2. Заблокуйте колесо

Заблокуйте протипідкатними башмака�

ми колесо з обох боків, яке розташова�

не протилежно по діагоналі колеса, яке

міняється.

ЕКСТРЕНІ СИТУАЦІЇ
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СПУЩЕНЕ КОЛЕСО ЗАМІНА КОЛЕСА



3. Ослабте гайки колеса

Перед підняттям автомобіля ослабте

колісні гайки колеса, яке буде заміню�

ватись. Для  того, щоб ослабити гайки,

надіньте ключ на гайку та поверніть за

годинниковою стрілкою або проти го�

динникової стрілки. При відпусканні

гайок переконайтеся, що ключ надівся

щільно на гайку, встановіть в отвір клю�

ча вороток та прикладіть до кінця во�

ротка стале зусилля. Ослабте гайки на

половину оберту. 

4. Помістіть домкрат

Домкрат повинен бути встановлений
на твердій рівній поверхні, при не�
обхідності підкладіть під домкрат
підставки з твердого дерева. Домкрат
повинен бути розміщеним так, як пока�
зано на малюнку.
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Шпильки колісних гайок позна!

чені на торцях: R на колесах

справа (правосторонній гвинт) і

L на колесах зліва по ходу авто!

мобіля (лівосторонній гвинт).

Для того, щоб ослабити гайки,

поверніть їх проти годиннико!

вої стрілки для правої сторони

автомобіля  та за годинниковою

стрілкою для лівої сторони ав!

томобіля. 

УВАГА:



5. Підняття автомобіля

Якщо між домкратом та автомобілем

залишилось місце, викрутіть гвинт

домкрата проти годинникової стрілки

на потрібну висоту. Ключем закрийте

перепускний клапан домкрата поворо�

том за годинниковою стрілкою

повністю.  Вставіть монтажну лопатку в

отвір домкрата та, рухаючи її вниз�

вверх, підійміть до рівня автомобіля,

після цього розмістіть  домкрат в точ�

ках, передбачених для підйому авто�

мобіля, після чого підніміть автомобіль

на потрібну висоту.

ЕКСТРЕНІ СИТУАЦІЇ
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! Використовуйте домкрат за

призначенням для заміни коле!

са.

! Розміщуйте домкрат на твердій

рівній поверхні та правильно по!

зиціонуйте домкрат перед під!

йомом автомобіля.

! Якщо перепускний клапан від!

пущено, домкрат не може бути

використаний.

! Домкрат є гідравлічним дво!

ступінчастої дії. Якщо обидві

секції домкрата піднято, видно

стопову відмітку на верхній

секції домкрату, негайно зу!

пиніться, бо подальший підйом

призведе до поломки домкрата.

! Не підіймайте автомобіль дом!

кратом вище необхідної висоти,

адже це дуже небезпечно.

! Для того, щоб домкрат не сковз!

нув, не трясіть автомобіль та не

залишайте піднятий на домкраті

автомобіль без нагляду.

УВАГА:



6. Заміна колеса

Ослабте колісні гайки та викрутіть

повністю. Після чого акуратно зніміть

колесо. Візьміть запасне колесо та пос�

тавте його на місце знятого.

При необхідності поворушіть колесо,

щоб воно зайняло правильне місце.

ПРИМІТКА:

В задніх колесах для зняття внут!

рішнього колеса спочатку зніміть

зовнішнє.
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Не ставайте під машиною, яка підня!

та на домкраті. Це небезпечно, бо

машина може впасти та призвести

до травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Колісний диск та автошина можуть

мати гострі краї. Щоб уникнути по!

шкоджень, перевірте це та видаліть

сторонні предмети і бруд з автоши!

ни. Почистіть місце встановлення

колеса  від бруду та камінців, щоб

забезпечити щільну посадку колеса

на ступиці. Якщо колеса  встанов!

лені неправильно на ступицю, це

може призвести до ослаблення

колісних гайок та втрати керування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:



7. Закручування колісних гайок

Закрутіть щільно гайки коліс. Після чо�
го  поворушіть колесо, щоб воно зайня�
ло правильне положення на ступиці.
Після цього підтягніть несильно гайки
ще раз.

8. Опустіть машину та затягніть

колісні гайки

Опустіть автомобіль на домкраті, по�

вернувши гайку клапана домкрата про�

ти годинникової стрілки. Після цього

затягніть гайки в послідовності так, як

це вказано на малюнку. При затяжці

упевніться, що ключ встановився на

гайку повністю. Не ставайте ногою на

ключ та не застосовуйте трубу для

збільшення зусилля на ключі. Після

цього перевірте затяжку гайок ще раз.

Момент затяжки колісних гайок

складає: 55~60 кг•м (539~588 H•м)

ПІСЛЯ ЗАМІНИ КОЛІС

Коли у Вас є манометр, зніміть ковпа�

чок та перевірте тиск в шині. Якщо тиск

є нижчим, ніж потрібно, зверніться на

пункт шиномонтажу та доведіть тиск до

норми. Якщо тиск зависокий, зменшіть

його до норми. Після перевірки тиску

закрутіть на місце захисний ковпачок.

Коли ковпачок втрачено, придбайте

новий та встановіть на місце якнай�

швидше.

Після заміни колеса встановіть спуще�

ну шину на місце запасного колеса та

складіть інструмент в інструментальний

ящик.

ЕКСТРЕНІ СИТУАЦІЇ
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Гайки колеса R позначаються на
колісних шпильках справа ! пра!
восторонній гвинт. Відмітка L на
шпильках зліва є лівостороннім
гвинтом, по ходу автомобіля зліва.
Для того, щоб затягнути гайки, по!
верніть їх за годинниковою стрілкою
для правої сторони і проти годин!
никової стрілки для лівої сторони.

УВАГА:



Якщо Ваш автомобіль потрібно відбукси�

рувати, зверніться на уповноважене СТО

дилера або скористайтеся аварійним

евакуатором. Це служить гарантією, що

Ваш автомобіль не буде пошкоджено під

час буксирування. При закріпленні авто�

мобіля переконайтесь, що страхувальні

ланцюги затягнуті повністю. Рекомендо�

вано, щоб буксирування виконувалось із

завантаженням автомобіля на платформі

або завантаженням передніх коліс авто�

мобіля на платформу евакуатора, а

задніх на спеціальні візки.

Типи буксирувань

1.Розміщення передніх коліс на плат�

формі автомобіля, а задніх коліс на

спеціальних візках.

2.Буксирування шляхом часткового на�

вантаження несправного автомобіля.

3.Буксирування шляхом повного за�

вантаження автомобіля на платформу

евакуатора. 
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БУКСИРУВАННЯ

АВТОМОБІЛІВ

• При неправильному буксиру!
ванні Ваш автомобіль може бу!
ти пошкоджено. 

• Переконайтеся, що на авто!
мобілі увімкнено нейтральну пе!
редачу.

• Коли двигун не запустився, пе!
ред буксируванням переконай!
тесь, що ключ запалювання
встановлено у замку в поло!
женні АСС. 

• При буксируванні автомобіля
бережіть від пошкодження бам!
пер. 

• Не буксируйте автомобіль з
вивішеними, але не зафіксова!
ними колесами.УВАГА:



1.У першому випадку всі колеса авто�

мобіля вивішено. Передні колеса

закріплюються на платформі евакуа�

тора. До задніх коліс прикріплені

спеціальні візки. Це положення вико�

ристовується, коли пошкоджено ко�

леса або елементи підвіски. При бук�

сируванні з виваженими передніми

колесами ключ запалювання знахо�

диться в замку в положенні АСС,

важіль перемикання КПП в нейтраль�

ному положенні, стоянкове гальмо

вимкнуте.

2.Задні колеса автомобіля закріплені

на платформі евакуатора,  передні

рухаються по дорозі.

3.Цей метод рекомендовано для пере�

везення  пошкодженого  автомобіля.

При непередбаченому буксируванні

приєднайте буксирний трос так, як це

вказано на малюнку. При виконанні

буксирування будьте особливо уважни�

ми. До буксирування буксирним тро�

сом не допускаються автомобілі з по�

шкодженими гальмами, вісями, рульо�

вим керуванням та елементами під�

віски. Перед буксируванням увімкніть

ключ запалювання в положення АСС,

стоянкове гальмо вимкнуто, важіль

КПП встановлено в нейтральному по�

ложенні. При буксируванні автомобіля

водій повинен бути за кермом та керу�

вати автомобілем, що буксирується.

Перед початком буксирування увім�

кніть аварійну сигналізацію автомобіля.

ЕКСТРЕНІ СИТУАЦІЇ
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НЕПЕРЕДБАЧЕНЕ

БУКСИРУВАННЯ  

Не розміщуйте ключ запалюван!

ня в позиції LOCK при буксиру!

ванні автомобіля. Коли авто!

мобіль буксирується з виважени!

ми передніми колесами, вимкніть

стоянкове гальмо.

УВАГА:

Якщо автомобіль буксирується

буксирним тросом, він може бук!

сирувати на швидкості не більше

50 км/год. При керуванні переко!

найтеся, що гальма справні, за!

мок запалювання ! в положенні

АСС, стоянкове гальмо вимкне!

но, важіль КПП в нейтральному

положенні. При зупинці авто!

мобіля, що буксирується, вста!

новіть позаду автомобіля на

відстані 15 метрів знак аварійної

зупинки. При буксуванні авто!

мобіля водій повинен враховува!

ти, що, коли двигун не працює, на

педаль гальм та до рульового ке!

рування потрібно прикладати

більші зусилля.

УВАГА:



Дилери HYUNDAI можуть виготовити

запасні ключі, коли у Вас є номер клю�

ча. У випадку, коли Ви замкнули в ав�

томобілі свій ключ, Дилери HYUNDAI

можуть за допомогою спеціального

інструменту відкрити двері Вашого ав�

томобіля.

(Опція)

Вимогами правил дорожнього руху в

автомобілі передбачене спеціальне до�

даткове обладнання, яке допоможе

Вам  в аварійних ситуаціях.

Вогнегасник

Для ліквідації пожежі в автомобілі вико�

найте наступні дії:

1.Візьміть вогнегасник витягніть за�

побіжний шплінт, який не дозволяє

увімкнутись вогнегаснику, у верхній

частині вогнегасника.

2.Станьте на відстані 2,5 метри від по�

жежі.

3.Спрямуйте сопло вогнегасника на

осередок пожежі та натисніть на кран

клапана керування вогнегасником.

При відпусканні крану, вогнегасник

вимкнеться.

4.Рухайте сопло вперед�назад в осе�

редку вогнища. Переконайтесь, що

Ви повністю загасили пожежу.

Знак аварійної зупинки

Знак аварійної зупинки з світловідби�

ваючим трикутником призначено для

попередження учасників дорожнього

руху про небезпеку для руху.

Медична аптечка

Медична аптечка комплектується

відповідно до вимог Міністерства охо�

рони здоров'я України для надання

невідкладної допомоги хворим та по�

терпілим від ДТП. Регулярно замінюйте

медичні препарати, термін придатності

яких закінчився.

14

ЕКСТРЕНІ СИТУАЦІЇ3

ВИГОТОВЛЕННЯ КЛЮЧІВ ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

АВТОМОБІЛЯ

Замінюйте вогнегасник після ко!
ристування та закінчення терміну
придатності, зазначеному на кор!
пусі вогнегасника.

УВАГА:



Вимірювач тиску шини 

(опція)

Ви можете легко перевірити тиск шини

завдяки вимірювачу тиску шини. Шини

втрачають повітря при щоденному ко�

ристуванні, і Ви повинні періодично

підкачувати їх. Втрата повітря � не оз�

нака пошкодження шини, а ознака нор�

мальної екплуатації. Завжди пе�

ревіряйте тиск шини перед початком

руху, адже тиск шини змінюється під

дією температури.

Щоб перевірити тиск шини, виконайте

наступні дії:

1.Викрутіть ковпачок клапана, який

знаходиться на ободі шини. 

2.Натисніть і тримайте вимірювач про�

ти клапана шини. Якщо Ви сильно

натисните вимірювач, із шини вийде

деяка частина повітря.

3.Подивіться результат на вимірювачі,

щоб дізнатися рівень тиску в шині  �

низький чи високий.

4.Відрегулюйте тиск шини.

5.Закрутіть ковпачок клапана.

ЕКСТРЕНІ СИТУАЦІЇ

15

3

kovbyk
Highlight
Манометр



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




