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Вимоги до сервісу

Для гарантування довгої та безвідмов�

ної експлуатації Вашого автомобіля

мають виконуватись процедури

сервісного обслуговування.

У Керівництві з експлуатації вказані

необхідні процедури по сервісному

обслуговуванню автомобіля. Власник

автомобіля несе відповідальність за

виконання сервісних обслуговувань у

визначені терміни, вказані у сервісній

книжці автомобіля. Якщо обслугову�

вання в указаних обсягах та термінах

не виконується, власник автомобіля

втрачає право на гарантію на авто�

мобіль. У сервісній книжці, яка випи�

сується на проданий  новий авто�

мобіль,  визначено гарантійні умови на

автомобіль. 

Вимоги до технічного обслуговування

Вимоги до технічного обслуговування

автомобіля складаються з трьох розділів:

� Планове технічне обслуговування

� Основні перевірки

� Самостійне технічне обслуговування

Планове технічне обслуговування

Планове технічне обслуговування,

терміни, обсяги та процедури вказані в

Керівництві з експлуатації у розділі 5.

«Інтервали обслуговування

автомобіля»

Ці процедури повинні виконуватись у

повному обсязі у встановлені терміни,

інакше гарантія на автомобіль припи�

няється. Всі роботи мають виконува�

тись на СТО уповноваженого Дилера.

При виконанні технічних обслугову�

вань використовуйте тільки оригі�

нальні запасні частини HYUNDAI.

Потрібно використовувати лише ті

експлуатаційні рідини, які рекомендо�

вано в Керівництві з експлуатації. 

Основні перевірки

Це регулярні перевірки, які Ви повинні

виконувати, коли керуєте автомобілем

і заправляєте його паливом та експлуа�

таційними рідинами.

Список цих перевірок подано на

сторінці 6�3.
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Самостійне технічне обслуговування

При самостійному  виконанні технічно�

го обслуговування при виникненні пи�

тань звертайтесь до Розділу 6

Керівництва з експлуатації. 

Поради по обслуговуванню

Всі роботи, виконані при проведенні

технічного обслуговування, записуйте

в сервісну книжку. Це є підтверджен�

ням,  що роботи по технічному обслу�

говуванню виконані з дотриманням

вимог HYUNDAI. Для збереження га�

рантійних зобов'язань на автомобіль

технічні обслуговування в гарантійний

період повинні виконуватись на СТО

уповноваженого Дилера.

Перевірка технічного стану автомобіля

повинна проводитись всякий раз, коли

в автомобілі виникла несправність або

підозра несправності.

Періодичні сервісні обслуговування

проводяться відповідно до вимог, вик�

ладених у Розділі 5 Керівництва з

експлуатаціі. 

При експлуатації автомобіля в жор�

стких умовах виконуйте технічні обслу�

говування у визначені в Розділі 5 інтер�

вали.
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Для тривалої та безвідмовної роботи Вашого автомобіля дотримуйтесь інтервалів сервісного обслуговування, які викладені нижче.

При недотриманні вимог до сервісного обслуговування Ви втрачаєте право на гарантію на автомобіль.

У плані сервісного обслуговування вказані періоди обслуговування  в кілометрах та термінах експлуатації.

З: Заміна П: Перевірка, після перевірки, чистка, регулювання, зворотне встановлення Р: Регулювання
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ПЛАН СЕРВІСНОГО ОБСЛУГО/

ВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ

* � При експлуатації автомобіля в жорстких умовах міняйте оливу двигуна та фільтр у вказані інтервали обслуговування, перераховані нижче

(експлуатація в  жорстких умовах)

kovbyk
Highlight
Замінити

kovbyk
Sticky Note
Замінити план ТО



З: Заміна П: Перевірка, після перевірки, чистка, регулювання, зворотне встановлення
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З: Заміна П: Перевірка, після перевірки, чистка, регулювання, зворотне встановлення

* � Підтягніть через 1000 км після заміни ресор.



Додаткове технічне обслуговування автомобіля при експлуатації в жорстких умовах

За жорстких умов експлуатації  автомобіля вказані агрегати потребують частішого обслуговування.

З: Заміна П: Перевірка, після перевірки, чистка, регулювання, зворотне встановлення

РОЗШИФРУВАННЯ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

А � Регулярні поїздки на коротку відстань менше 8 км при нор�

мальній температурі.

В � Тривала робота двигуна на холостих обертах або тривала

експлуатація  з низькою швидкістю руху.

С � Керування автомобілем на запилених та неякісних дорогах.

D � Керування  в холодну пору року, коли дороги посипаються сольо�

вими сумішами або іншими корозійними матеріалами.

E � Керування в піщаних районах.

F � Керування автомобілем тривалий час при температурі вище

+32°С.

G � Керування автомобілем в гірських районах.

H � Часті поїздки перевантаженого автомобіля.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ В ЖОРСТКИХ УМОВАХ

kovbyk
Sticky Note
та 16 км в холодну пору року

kovbyk
Highlight
Видалити

kovbyk
Sticky Note
Примітки тезнічне обслуговування виконувати по вказаному пробігу чи терміну експлуатації, в залежності, що настане раніше



ТАБЛИЦЯ МАЩЕННЯ 
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МАЩЕННЯ АВТОМОБІЛЯ

kovbyk
Sticky Note
60000км
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Моторна олива та фільтр

Моторну оливу та фільтр слід міняти в

терміни, вказані в графіку технічного

обслуговування. При роботі автомобіля

в жорстких умовах експлуатації

потрібна частіша заміна оливи та

фільтра відповідно до наведеного

графіка.

Привідні ремені

Регулярно перевіряйте привідні ремені

на предмет порізів, тріщин, зношуван�

ня чи слідів паливо�мастильних ма�

теріалів та при необхідності замінюйте

їх. Перевіряйте натяг привідних ре�

менів та при необхідності регулюйте.

Паливний фільтр

Забитий паливний фільтр може обме�

жити подачу палива в автомобілі та ра�

зом з цим обмежить потужність та

швидкість автомобіля і може призвести

до ускладненого старту та пошкоджен�

ня випускної системи автомобіля. Як�

що Ви не будете регулярно очищувати

паливний бак від осаду, то буде

потрібна частіша заміна паливного

фільтра. Після заміни фільтра увімкніть

двигун та дайте попрацювати йому на

холостому ходу декілька хвилин  та пе�

ревірте відсутність підтікань палива на

з'єднаннях. Фільтр повинні встановлю�

вати досвідчені механіки.

Паливопроводи та шланги паливної

системи

Регулярно перевіряйте паливопроводи

високого тиску та шланги низького тис�

ку на відсутність підтікань та забір в па�

ливну систему повітря.

Пошкоджені частини паливопроводів

та шлангів мають бути негайно замінені

досвідченими механіками.
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ПОЯСНЕННЯ ПО ОБСЛУГОВУ/

ВАННЮ АВТОМОБІЛЯ

Нічого не робити з системою

вприску палива протягом 30 се/

кунд після вимкнення двигуна. Па/

ливний насос та паливопроводи

перебувають під високим тиском

та можуть викликати травми. Не

наближайтеся близько до елект/

ропроводів в моторному відсіку

при працюючому двигуні, бо мо/

жуть виникнути потужні електро/

магнітні поля.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

kovbyk
Highlight

kovbyk
Highlight
мастило

kovbyk
Highlight

kovbyk
Sticky Note
ПоперредженняПри заміні фільтра дотримуйтесь інструкції по виконанню цієї роботи.

kovbyk
Highlight
Ближче 30см

kovbyk
Highlight
та блоку управління двигуном ECU

kovbyk
Highlight
Особи, що користуються кардіостимулятором не повинні



Повітряні  шланги та шланги венти/

ляції картера двигуна автомобіля

Регулярно перевіряйте поверхні шлан�

гів на наявність механічних пошкод�

жень та впливу температури. Жорстка

та крихка гума, тріщини, механічний

знос та розбухання вказують на

погіршення якості шлангів. При пе�

ревірці слідкуйте, щоб шланги не тор�

кались нагрітих частин автомобіля

(трубопроводи системи випуску). Пе�

ревіряйте положення шлангів в мотор�

ному відсіку автомобіля для недопу�

щення контакту з нагрітими частинами

автомобіля. Перевірте хомути кріплен�

ня шлангів на щільність затискання,

при виявленні пошкоджень шланги не�

обхідно замінити.

Фільтр очищення повітря

При заміні фільтра очищення повітря

рекомендується встановлювати оригі�

нальний фільтр НМС.

Система охолодження двигуна

Регулярно перевіряйте елементи сис�

теми охолодження радіатора, гумові

шланги та місця з'єднань на герме�

тичність. При виявленні несправностей

негайно замініть пошкоджену частину.

Робоча рідина системи охолодження

Рідина повинна замінюватись в авто�

мобілі в інтервали, вказані в сервісній

книжці, бо  в процесі експлуатації ріди�

на втрачає свої змащувальні та неза�

мерзаючі властивості.

Рівень мастила в КПП

Перевіряйте рівень мастила в інтерва�

ли, вказані в сервісній книжці.

ПРИМІТКА:

При низькому рівні мастила пе/

ревірте герметичність КПП. При до/

ливанні мастила не перевищуйте

рівень, бо це призведе до виходу з

ладу гумових ущільнювачів.

Шланги та трубопроводи гальм

Регулярно перевіряйте трубопроводи,

шланги та з'єднання на герметичність

та цілісність. При виявленні тріщин на

шлангах, вм'ятин на трубопроводах

пошкоджені частини негайно замініть.

Гальмівна рідина

Перед виїздом перевіряйте рівень ріди�

ни в бачку гідравлічного  приводу

гальм. Рівень повинен бути між

відмітками MIN та MAX.

Проводьте заміну рідини в терміни,

вказані в сервісній книжці.
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Механізми робочих та стоянкових

гальм

Регулярно перевіряйте гальмівні бара�

бани, гальмівні колодки на предмет

зносу, пошкоджень, тріщин, герме�

тичність гальмівних циліндрів робочої

системи гальм. Разом з тим перевірте

механізм приводу стоянкового гальма

(важіль, фіксатор, тросовий привід), а

також стан гальмівного барабану та

накладок.

Система випуску відпрацьованих

газів

Візуально перевіряйте систему випуску

на герметичність при запущеному дви�

гуні.  При необхідності замініть пошкод�

жені деталі або підтягніть гайки

кріплень.

Різьбові з'єднання елементів підвіски

Регулярно перевіряйте різьбові з'єд�

нання, при необхідності підтягніть з не�

обхідним зусиллям.

Привід керування перемиканням 

передач КПП

Перевіряйте троси керування переміни

передач, кульовий шарнір важеля при�

воду, гумові пильники  приводу  керу�

вання перемиканням передач.

При виявленні пошкоджень, надмірних

перегинань тросів замініть пошкоджені

деталі.

При перевірці встановіть автомобіль на

стоянкове гальмо та вимкніть двигун.

Система гідроприводу підсилювача

керування.

Перевіряйте насос гідропідсилювача та

шланги на предмет підтікання робочої

рідини та пошкоджень. Всі пошкоджені

частини негайно замініть. Перевірте

ремінь приводу гідропідсилювача на

предмет забруднень, пошкоджень та

зносу, при необхідності замініть або

відрегулюйте натяг.

Система  вентиляції та обігріву

Перевіряйте систему обігріву та венти�

ляції на цілісність та працездатність.

При наявності на автомобілі кон�

диціонера перевірку кондиціонера про�

водьте відповідно до додаткової

інструкції по обслуговуванню.
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kovbyk
Sticky Note
Кермовий механізм, кермові тяги пильники, наконечники.Після зупинки автомобіля і вимкнення запалення перевіртте вільний хід кермового колеса. Перевірте кермові тяги на відсутність пошкоджень згибів, пильники та наконечники кермових тяг на відсутність пошкоджень зносу, тріщин та інше. Несправні деталі необхідно замінити.
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