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1. Щуп рівня моторної оливи. На  нових моделях двигунів

щуп рівня моторної оливи розміщено в трубці на блоці

циліндрів  зліва по ходу.

2. Пробка заливної горловини моторної оливи.

3. Пробка резервуара гідропідсилювача рульового керування.

4. Пробка радіатора системи охолодження.
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МОТОРНИЙ ВІДСІК
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Моторний відсік

Наступні операції по перевірці повинні

проводитись регулярно:

� Рівень та стан моторної оливи.

� Стан привідних ременів.

� Шланги системи охолодження.

� Підтікання робочих рідин та оливи.

� Рівень рідини в бачку гідропідсилюва�

ча рульового керування.

Зовнішній вигляд автомобіля

Наступні операції по перевірці прово�

дяться щомісячно:

� Загальний технічний стан автомобіля.

� Стан коліс та колісних гайок.

� Стан системи випуску відпрацьованих

газів.

� Стан та працездатність системи

освітлення та світлової сигналізації.

� Стан очисників вітрового скла.

� Стан гумових лопаток  склоочисника.

� Стан фарбового покриття автомобіля

та відсутність корозії.

� Відсутність підтікань оливи та робочих

рідин.

� Стан дверей (дверних замків, обме�

жувачів відкривання дверей, навісів)

та механізму підйому кабіни.

� Тиск в автошинах, в тому числі запас�

ного колеса.

� Рівень рідини охолодження двигуна.

� Стан акумуляторних батарей.

Перевірка автомобіля перед поїздкою

Перевірка у вказаних обсягах прово�

диться перед поїздкою:

� Дія освітлення, світлової та звукової

сигналізації, дія покажчиків поворотів,

аварійної  сигналізації.

� Дія склоомивача та очисників вітрово�

го скла.

� Дія системи опалення та вентиляції.

� Працездатність системи рульового

керування.

� Стан кронштейнів кріплення зовніш�

ніх дзеркал заднього огляду, праце�

здатність системи обігріву дзеркал,

при необхідності відрегулюйте поло�

ження дзеркал.

� Працездатність системи акселерації

двигуна.

� Працездатність робочих гальм та сто�

янкового гальма.

� Вмикання передач КПП важелем та

вимикання зчеплення.

� Працездатність регуляторів положен�

ня сидіння водія, при необхідності про�

вести регулювання.

� Перевірка стану ременів безпеки.

� Кронштейни сонцезахисних козирків.

� Рівень робочої рідини в бачку

гідравлічного приводу гальм та зчеп�

лення.

� Наявність рідини в бачку склоомива�

ча.

При виявленні несправностей пе�

ревірте це ретельно, при неможливості

усунути несправності самостійно звер�

ніться на СТО уповноваженого Дилера.
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ОСНОВНІ  ПЕРЕВІРКИ  
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Перевірка рівня моторної оливи

Перед перевіркою рівня оливи в дви�

гуні прогрійте двигун до робочої темпе�

ратури, встановіть автомобіль на

рівний горизонтальний майданчик та

зупиніть двигун. Зачекайте 5 хвилин,

після чого витягніть щуп контролю

рівня моторної оливи, протріть його

серветкою та встановіть на місце. Ви�

тягніть щуп та візуально визначіть

рівень оливи. Рівень оливи повинен бу�

ти між відмітками MIN  та MAX  щупа.

Долив моторної оливи

Якщо рівень моторної оливи знахо�

диться на нижній відмітці щупа або

нижче, необхідно долити оливу.

Для цього:

� Зніміть пробку заливної горловини

оливи, повертаючи її проти годинни�

кової  стрілки.

� Додайте оливу та перевірте рівень

знову.

� Закрийте пробку, обертаючи її за го�

динниковою стрілкою.

ВТРАТИ МОТОРНОЇ ОЛИВИ

Призначення моторної оливи

Моторна олива призначена для мащен�

ня та охолодження частин, що рухають�

ся в двигуні автомобіля.

Втрати моторної оливи в двигуні

При роботі двигун споживає моторну

оливу в невеликих кількостях. Це нор�

мальне явище, яке не свідчить про

несправність двигуна.

Причини споживання двигуном мотор�

ної оливи наступні:

� Моторна олива мастить поршні,

поршневі кільця та внутрішню поверх�

ню циліндрів. При опусканні циліндра

в поршні на стінках циліндра зали�

шається незначна кількість оливи, яка

не зчистилась поршневими кільцями.

При згорянні в циліндрі робочої суміші

ця олива згоряє. При всмоктуванні ро�

бочої суміші в камеру згоряння ваку�

ум втягує в камеру згоряння оливу, де

вона згоряє разом з робочою

сумішшю.

4

САМОСТІЙНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ   6

ПЕРЕВІРКА  МОТОРНОЇ ОЛИВИ  
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� Витрата паливної оливи залежить від

якості моторної оливи, стилю водіння

автомобіля. Поїздки на високій швид�

кості, різке підвищення швидкості, ро�

бота в жорстких умовах експлуатації,

експлуатація автомобіля з переванта�

женнями можуть значно збільшити

витрати моторної оливи.

Виконуйте заміну оливи та фільтра на

СТО уповноваженого Дилера у тер�

міни, вказані в Розділі 5 Керівництва з

експлуатації.

ПРИМІТКА:

Не виливайте відпрацьовану оливу

на землю. Моторну оливу потрібно

здати на СТО для регенерації або

утилізації.

САМОСТІЙНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ  
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ЗАМІНА МОТОРНОЇ ОЛИВИ ТА

ФІЛЬТРА

Використана моторна олива при

потраплянні та знаходженні про=

тягом тривалого часу на шкірі рук

може викликати пошкодження.

При потраплянні відпрацьованої

оливи на шкіру рук промийте руки

теплою мильною водою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
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В якості рідини охолодження викорис�

товується 50% розчин високоякісного

антифризу. Ця суміш не викликає ко�

розії алюмінієвих деталей двигуна, че�

рез це не потрібно додавати в охолод�

жуючу рідину додаткових антико�

розійних присадок. Для запобігання за�

мерзання чи корозії необхідно застосо�

вувати рекомендовану Заводом�вироб�

ником рідину охолодження в потрібній

концентрації. Для уникнення пошкод�

жень системи охолодження не застосо�

вуйте рідину охолодження з концент�

рацією антифризу нижче 35% та вище

60%. Для забезпечення потрібної кон�

центрації при доливанні в систему охо�

лодження користуйтесь даною табли�

цею.

Перевірка рівня рідини охолодження

Рівень рідини системи охолодження ав�

томобіля визначається за мітками на

розширювальному бачку системи охо�

лодження. Рівень рідини на холодному

повинен бути між мітками L та F розши�

рювального бачка. Якщо рівень нижче

відмітки L, долийте рідину. При цьому

перевірте герметичність системи охо�

лодження та, якщо рівень рідини буде

падати в подальшому, зверніться на

СТО уповноваженого Дилера.
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ПЕРЕВІРКА ТА ЗАМІНА

РІДИНИ ОХОЛОДЖЕННЯ

Не відкривайте пробку радіатора,

коли двигун нагрітий. Коли двигун

гарячий, охолоджуюча рідина зна=

ходиться в системі охолодження

двигуна під тиском, що може

призвести до опіків при відкритті

пробки. Відкривайте пробку обе=

режно, коли двигун охолоне.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:



Заміна рідини охолодження

Проводьте заміну рідини охолодження

в терміни, вказані в Розділі 5

Керівництва з експлуатації.

Чищення фільтра

Зняття та встановлення фільтра:

� Зняти кріплення пластикового піддону

корпусу фільтра.

� Витягти старий фільтр та встановити

на місце новий або відновлений (після

чищення стисненим повітрям).

� Встановити піддон корпусу фільтра та

зафіксувати його застібками.

При заміні встановлюйте оригінальний

фільтр НМС.

ПРИМІТКА:

Прочищайте фільтр стисненим

повітрям з середини фільтра, нагля=

даючи за тим, щоб не пошкодити

фільтруючий елемент. Уникайте при

чищенні фільтра прикладувати висо=

кий тиск повітря та деформувати

корпус фільтра.
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ЗАМІНА ФІЛЬТРА ОЧИЩЕННЯ

ПОВІТРЯ

Експлуатація Вашого автомобіля

без фільтра очищення повітря

може призвести  до аварійного

зносу поршневої групи двигуна.

При заміні фільтра слідкуйте,

щоб бруд не потрапив в повітро=

проводи системи впуску двигуна

автомобіля. 

УВАГА:
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Щітки склоочисників повинні час від ча�

су ретельно перевірятись на предмет

зносу, ослаблення притискних пружин

та чиститись від бруду.

Для чистки гумових лопаток щіток

склоочисника використовуйте м'яку

губку та розчин спеціального очисника

або мильний розчин. Якщо при роботі

щітки склоочисника на вітровому склі

залишаються плями та смуги, не�

обхідно замінити лопатки щіток. При

заміні використовуйте оригінальні за�

пасні частини.

Заміна гумових лопаток щіток скло=

очищисника

Для заміни гумової лопатки щітки

склоочисника поставте привідний

важіль склоочисника вертикально.

Зняття гумових лопаток

1.Натиснувши на  фіксатор 1, зніміть

щітку з важеля.
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СКЛООЧИСНИКИ ВІТРОВОГО

СКЛА

Не вмикайте щітки склоочисника

при сухому вітровому склі. Це мо=

же закінчитись швидким зносом

гумових лопаток щіток та по=

шкодженням вітрового скла. Не

допускайте контакт гумових ло=

паток щіток  з паливо=мастильни=

ми матеріалами та розчинниками.

УВАГА:



2.Підійміть край гумової лопатки та

акуратно вийміть її.

Встановлення лопатки

1.Вставте бокові прорізі лопатки в за�

тискачі щітки та акуратно просуньте

лопатку в щітку склоочисника та

вставте край лопатки в фіксатор.

2.Вставте щітку в кронштейн важеля

приводу склоочисника та натисніть

до клацання.

ПРИМІТКА:

Не дозволяйте важелю приводу

склоочисника падати на вітрове

скло.

Заливайте в резервуар спеціальну

рідину для омивача вітрового скла. Не

використовуйте воду, особливо в зимо�

вий період. Перевіряйте рівень рідини

частіше за поганих погодних умов та

при частому вмиканні омивача вітрово�

го  скла.

САМОСТІЙНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ  
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РЕЗЕРВУАР РІДИНИ ОМИВАЧА

ВІТРОВОГО СКЛА     



Перевіряйте рівень мастила в КПП з

періодичністю, вказаною в Розділі 5

Керівництва з експлуатації.

Перевірка рівня гальмівної рідини
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ПЕРЕВІРКА РІВНЯ МАСТИЛА

В КПП  

ПЕРЕВІРКА РІВНЯ РОБОЧОЇ РІДИНИ

В БАЧКУ ГІДРОПРИВОДУ ГАЛЬМ

Не використовуйте в якості ріди=

ни омивача вітрового скла антиф=

риз системи охолодження авто=

мобіля, бо це призведе до псуван=

ня фарбового покриття авто=

мобіля та гумових деталей. Не

вмикайте омивач вітрового скла

без рідини в бачку, бо при цьому

може зламатись двигун омивача

вітрового скла.

УВАГА:

Гальма істотно впливають на без=

пеку експлуатації автомобіля. Ви=

конуйте ремонт та сервісне обс=

луговування гальм на СТО упов=

новаженого Дилера. Технічне

обслуговування повинне прово=

дитись з періодичністю, вказано=

му в Розділі 5 Керівництва з

експлуатації. 

УВАГА:

Виконуйте перевірки рівня масти=

ла  в КПП на холодному двигуні.

При виконанні цієї роботи на гаря=

чому двигуні Ви можете отримати

опіки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

При роботі з гальмівною рідиною

будьте обережні. Потрапляння

рідини в очі може погіршити зір,

при потраплянні на фарбоване пок=

риття автомобіля, якщо негайно не

видалити гальмівну рідину, буде

пошкоджено фарбове покриття.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

kovbyk
Sticky Note
Попередження. Рідина змивача вітрового скла містить у своему складі алкоголь та легкозаймисті речовини. Тому не допуськайте контакту рідини змивача  та бачка з відкритим вогнем або іскрами. Це може призвести до пожежі.Рідина змивача вітрового скла дуже ядовита. Не допуськається пити цю рідини, так як це може призвести до смерті.



Періодично перевіряйте рівень робочої

рідини в резервуарі. Рівень повинен бу�

ти між відмітками MIN та  MAX на плас�

тиковому корпусі резервуара. Якщо

рівень рідини нижчий чи дорівнює

відмітці MIN, додайте рідину тієї ж мар�

ки, яка залита в систему гальм авто�

мобіля до відмітки MAX на резервуарі.

Не переповнюйте резервуар.

Доливання гальмівної рідини

Для доливання  робочої рідини спочат�

ку зітріть бруд з кришки резервуару,

потім викрутіть пробку резервуару. По�

волі наливайте рідину в резервуар. Не

переповнюйте резервуар. Ретельно за�

тягніть ковпачок.

Радіатор кондиціонера повинен регу�

лярно перевірятись та очищуватись від

бруду, мертвих комах, листя тощо.

Інакше це може значно знизити ефек�

тивність кондиціонера. При чищенні

будьте уважні, щоб не пошкодити еле�

менти системи кондиціонування.

Перевірка дії кондиціонера

1.Запустіть двигун та дайте йому по�

працювати на середніх обертах про�

тягом п'яти хвилин. Після цього

включіть кондиціонер на повну по�

тужність.

2.Пререконайтеся в тому, що з повітря�

них дефлекторів при увімкненому

вентиляторі виходить холодне по�

вітря. У протилежному випадку звер�

ніться на СТО уповноваженого Диле�

ра для усунення несправності.

САМОСТІЙНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ  
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ДОГЛЯД ЗА СИСТЕМОЮ

КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ 

При роботі з гальмівною рідиною

будьте обережні. Потрапляння

рідини в очі може погіршити зір,

при потраплянні на фарбоване пок=

риття автомобілі, якщо негайно не

видалити гальмівну рідину, буде

пошкоджене фарбове покриття. Не

залишайте резервуар робочої

рідини системи гальм відкритим.

Це може призвести до потраплян=

ня в гідропривід гальм бруду та во=

ди, бо  робоча рідина гальм гідро=

скопічна, та до відмови гальм в

екстремальній ситуації. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Тривала робота кондиціонера з
низьким рівнем охолоджувальної
рідини може пошкодити компре=
сор кондиціонера.

УВАГА:



ВІЛЬНИЙ ХІД РУЛЬОВОГО КОЛЕСА

Для перевірки вільного ходу рульового

колеса зупиніть автомобіль, вимкніть

двигун, поставте передні колеса в по�

ложення прямо та легенько обертайте

рульове колесо. В крайніх положеннях

зони вільного обертання Ви відчуєте

зростання опору повороту. Відстань по

обідку між цими крайніми положеннями

і є вільним ходом рульового колеса. Як�

що вільний хід перевищує припустимі

значення, вказані в технічних характе�

ристиках, зверніться на СТО уповнова�

женого Дилера для усунення несправ�

ності. Вільний хід рульового колеса �

0~25 мм. 

ВІЛЬНИЙ ХІД ПЕДАЛІ ЗЧЕПЛЕННЯ

При вимкненому двигуні легенько на�

тисніть на педаль зчеплення, поки не

відчуєте зростаючого опору. Пере�

міщення педалі в цьому випадку є віль�

ним ходом. Величина його повинна бу�

ти в межах, вказаних на малюнку. В

протилежному випадку необхідно звер�

нутись на СТО уповноваженого Дилера

для проведення регулювання або ре�

монту.

ВІЛЬНИЙ ХІД ПЕДАЛІ ГАЛЬМ

При вимкненому двигуні натисніть на

педаль гальм декілька разів, щоб змен�

шити вакуум в системі підсилювача

гальм. Після цього легенько натисніть

на педаль до відчуття опору. Пе�

реміщення педалі є вільним ходом.

Вільний хід педалі гальм повинен бути

в межах, вказаних на малюнку. В про�

тилежному випадку необхідно зверну�

тись на СТО уповноваженого Дилера

для проведення регулювання або ре�

монту.
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ПЕРЕВІРКА ЛЮФТІВ      

kovbyk
Sticky Note
13-20мм



Періодично перевіряйте натяг при�

відних ременів, при необхідності про�

водьте регулювання. Разом з тим пе�

ревіряйте стан ременів та переконуйте�

ся у відсутності пошкоджень, тріщин,

розшарування, зносу робочої частини

ременів. При необхідності ремені слід

замінити.

Одночасно перевіряйте, що ремінь

встановлено правильно і він не тор�

кається деталей двигуна.

Заміна плавких вставок

Плавкі вставки перегоряють при пере�

вантаженні електричних ланцюгів,

підключених до акумуляторної батареї,

і таким чином зберігають електричні

проводи від перегоряння. Переванта�

ження може бути викликано коротким

замиканням електричного ланцюга. В

такому випадку зверніться на СТО

уповноваженого Дилера для виявлення

причин несправності, ремонту та замі�

ни плавких вставок.

САМОСТІЙНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ  
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ПЕРЕВІРКА ПРИВІДНИХ

РЕМЕНІВ

ПЕРЕВІРКА ТА ЗАМІНА

ЗАПОБІЖНИКІВ   

При заміні плавкої вставки пере=
конайтесь, що нова розрахована
на таку саму силу струму. Не ви=
користовуйте шматки дроту
замість стандартних плавких
вставок. Це може призвести до
серйозного пошкодження елект=
ричної системи та пожежі.

УВАГА:



Заміна плавких запобіжників

Блок запобіжників в ланцюгах освітлю�

вальних приладів та електричних

пристроїв розташовано на центральній

консолі панелі приладів  під запальнич�

кою. Для відкриття поверніть фіксатори

кріплення проти годинникової стрілки.

У блоці розміщено електричні ланцюги,

захищені плавкими запобіжниками.

Схема розміщення  запобіжників зоб�

ражена в розділі 8 Керівництва з

експлуатації. Причиною порушення ро�

боти приладів та електричного облад�

нання автомобіля може бути розплав�

ляння запобіжника. Запобіжник, який

перегорів, легко визначити візуально

по розплавленій всередині його за�

побіжній перемичці. Коли Ви підоз�

рюєте, що причиною несправності

електрообладнання є перегорілий за�

побіжник, дійте таким чином:

1.Вимкніть запалювання та всі інші ви�

микачі.

2.Відкрийте кришку блоку запобіж�

ників та перевірте кожний запобіж�

ник. Для зняття запобіжників вико�

ристовуйте спеціальний зйомник, що

є в блоці запобіжників.

3.Перевірте всі запобіжники, навіть ко�

ли Ви знайшли один перегорілий.

4.Замініть його новим, розрахованим

на такий самий номінальний струм.

Переконайтеся в тому, що за�

побіжник встановлено щільно на

своєму місці. В протилежному випад�

ку зверніться на СТО уповноваже�

ного Дилера, для ремонту чи заміни

плавких запобіжників. При відсут�

ності запасного запобіжника не�

обхідного номіналу можна тимчасово

скористатися запобіжником елект�

ричного ланцюга приладу, який на

даний момент не використовується

(радіоприймач, запальничка). Не за�

будьте якомога швидше встановити

запобіжник на місце використаного.
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Перегоряння запобіжника вказує на пош=
кодження в електричному ланцюзі. Коли
запобіжник, встановлений на місце того,
що перегорів, перегоряє також, то це вка=
зує на серйозне пошкодження в електрич=
ному ланцюгу. В такому випадку необхідно
звернутись на СТО уповноваженого Диле=
ра для перевірки та ремонту системи
електрообладнання автомобіля. Не допус=
кайте використання замість стандартних
запобіжників металевих вставок або дро=
ту. Не допускається використання за=
побіжника, який розрахований на проход=
ження більшої сили струму, ніж той за=
побіжник, що перегорів. Це може також
призвести до серйозних пошкоджень
електричної системи автомобіля та пожежі.

УВАГА:



Заміна перегорілої перемички  попе=

реднього прогріву двигуна 

Для забезпечення безпеки запобіжник

встановлюється також в ланцюг попе�

реднього прогріву двигуна. Коли дви�

гун не запускається, перевірте, а при

необхідності замініть запобіжник.

Електроліт акумуляторної батареї –

концентрований розчин сірчаної кисло�

ти та є отруйною речовиною з сильни�

ми корозійними властивостями. При

поводженні з електролітом будьте  обе�

режні і не допускайте потрапляння

електроліту на себе чи на автомобіль.

Якщо це трапилось, дійте наступним

чином:

1.При потраплянні електроліту на Вашу

шкіру промивайте вражене місце во�

дою протягом 15 хвилин, а потім

зверніться до лікаря.

2.При потраплянні електроліту в очі,

промийте їх водою та якнайшвидше

зверніться за медичною допомогою.

Під час поїздки до лікаря продовжуй�

те промивати очі за допомогою губки

чи серветки, просочених водою.

3.Якщо Ви випадково випили елект�

роліт, терміново випийте розчин маг�

незії, а потім велику кількість води чи

молока, з'їжте сире яйце чи випийте

олії. Негайно зверніться за медичною

допомогою.

САМОСТІЙНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ  
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ПЕРЕВІРКА

АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

При заміні запобіжника вимкніть
негативний кабель від акумуля=
торної батареї, щоб гарантувати
безпеку. Використовуйте тільки
оригінальні запобіжники.

УВАГА:

Акумуляторна батарея може бути

небезпечною. Для уникнення

серйозних травм при роботі з аку=

муляторною батареєю необхідно

виконувати нижче перераховані

заходи безпеки. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:



В процесі заряджання акумуляторна

батарея виділяє вибухонебезпечний

газ, незалежно від  того, заряджається

вона від зарядного пристрою чи від ге�

нератора автомобіля. Тому при заряд�

жанні батареї необхідно додержува�

тись таких застережливих заходів:

� Проводьте заряджання акумуляторів

в спеціальному приміщенні, обладна�

ному витяжною вентиляцією.

� Не паліть, не допускайте виникнення

полум'я або іскри поблизу місця, де

заряджається акумуляторна батарея.

� Не допускайте дітей в приміщення,

де заряджається батарея. 

Догляд за акумуляторною батареєю

Утримуйте батарею в чистоті. Будь�які

сліди пролитого електроліту, корозії  в

акумуляторному відсіку необхідно

видалити за допомогою водного

розчину харчової соди. Перевіряйте

затискачі на щільність прилягання до

акумуляторних клем, проводьте їх

чищення та мастіть клеми циатімом.
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Перед поводженням з

акумуляторною батареєю

ознайомтеся з наступними

застереженнями.

Не допускайте паління,

виникнення іскри та по=

лум'я біля акумуляторної

батареї.

Водень, який постійно

виділяється з акумуля=

торної батареї, є вибухо=

небезпечним газом і мо=

же вибухнути від іскри.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Зберігайте батареї поза до=

сяжністю дітей, бо в акуму=

ляторах знаходиться агре=

сивна СІРЧАНА КИСЛОТА.

Не допускайте потраплян=

ня кислоти на шкіру, в очі,

на одяг та на автомобіль.

При потраплянні елект=

роліту в очі промивайте їх

чистою водою протягом 15

хвилин та негайно зверніть=

ся в медичний заклад для

отримання медичної допо=

моги. При поїздці в медич=

ний заклад прикладайте до

вражених очей мокру губку

або серветку. При потрап=

лянні електроліту на шкіру

ретельно вимийте вражене

місце. При відчутті болю в

ураженому місці негайно

зверніться за медичною

допомогою.

При обслуговуванні акуму=

ляторних батарей для захис=

ту очей користуйтесь захис=

ними окулярами, для захис=

ту рук = гумовими рукавичка=

ми та гумовим фартухом.



Регулярно перевіряйте рівень робочої

рідини в бачку гідропідсилювача рульо�

вого керування. Перед перевіркою

вимкніть запалювання, витягніть щуп,

що знаходиться в пробці бачка,  повер�

нувши пробку проти годиннакової

стрілки, витріть щуп чистою серветкою

та встановіть на місце. Після цього ви�

тягніть щуп знову і перевірте рівень ро�

бочої рідини. Якщо рівень нижчий чи

відповідає відмітці MIN долийте робочу

рідину до рівня між мітками  MIN та

MAX. Не заливайте зайву рідину.

ПРИМІТКА:

Після запуску двигуна при низькій

температурі повітря ( нижче =20 °С) на=

сос гідропідсилювача може видавати

характерний звук. Після прогрівання

цей звук повинен зникнути, що є

підтвердженням справності системи

гідропідсилювача. Виникнення цього

звуку пояснюється характеристиками

гідравлічної рідини при низьких тем=

пературах. 

ПРИМІТКА:

Не запускайте двигун при відсутності

рідини в бачку гідропідсилювача.

ШЛАНГИ ГІДРОПІДСИЛЮВАЧА

РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ

Регулярно перевіряйте шланги гідро�

підсилювача рульового керування. При

виявленні на шлангах тріщин, слідів зно�

шування, розбухання гуми, слідів дії ви�

соких температур шланги необхідно

замінити. Експлуатація автомобіля з

пошкодженими шлангами може при�

звести до відмови гідропідсилювача

рульового керування.

САМОСТІЙНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ  
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ПЕРЕВІРКА РІВНЯ РОБОЧОЇ РІДИНИ ГІДРО=

ПІДСИЛЮВАЧА РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ  

• Ніколи не заряджайте акумуля=

торні батареї з під'єднаними

електричними кабелями авто=

мобіля.

• Електрична система автомобіля

працює під напругою. Ніколи не

торкайтесь електромереж при

ввімкненому двигуні або коли в

автомобілі увімкнено запалювання.



Ослабте дренажний кран фільтра

сепаратора та видаляйте осад до тих

пір, поки поплавок не досягне червоної

мітки (1) на корпусі фільтра.

Для видалення води виконайте нас�

тупні дії:

� Ослабте пробку віддушини 2, яка зна�

ходиться у верхній частині фільтра. 

� Ослабте дренажну пробку фільтра  3.

� Осушіть воду.

� Після опускання поплавця в фільтрі

затягніть дренажну пробку.

� Затягніть пробку віддушини 2.

� Протріть фільтр сепаратора.

� Перевірте проходження палива че�

рез фільтр.

ПРИМІТКА:

Рекомендуємо проводити дренаж

фільтра сепаратора на СТО уповно=

важеноого Дилера.
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ВИДАЛЕННЯ ВОДИ З ПАЛИВ=

НОГО ФІЛЬТРА СЕПАРАТОРА   

Коли вода, яка зібралась у
фільтрі сепаратора, своєчасно не
осушена, це може призвести до
поломки плунжерних пар палив=
ного насосу.

УВАГА:

Після видалення води з фільтра ре=

тельно зітріть вилиту суміш, оскіль=

ки суміш води та палива при кон=

такті з відкритим полум’ям може

загорітися. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

kovbyk
Sticky Note

kovbyk
Highlight

kovbyk
Highlight
Видалити сторінку Замінити малюнок та правки ст.18.



Паливна система автомобіля повинна

прокачуватись для видалення повітря в

наступних випадках:

� коли під час руху закінчилось паливо

після заправляння автомобіля;

� при заміні паливного фільтра;

� коли автомобіль тривалий час не

експлуатувався.

Для видалення повітря з паливної сис�

теми:

1.Ослабте болт 1 у верхній частині

паливного фільтру.

2.Звільніть нагнітальний плунжер пали�

вопідкачувального насосу низького

тиску, обертаючи його рукоятку про�

ти годинникової стрілки.

3.Оберніть корпус паливного фільтру

ганчіркою для уникнення потраплян�

ня палива на землю і на агрегати ав�

томобіля та прокачуйте паливним на�

сосом до припинення виходу з�під ос�

лабленого болта 1 повітря.

4.Затягніть болт у верхній частині

фільтра.

5.Прокачайте паливо підкачувальним

насосом, поки плунжер припинить

натискатись, та загвинтіть плунжер

насосу, обертаючи його за рукоятку

за годинниковою стрілкою.

6.Переконайтеся, що паливна система

герметична.

САМОСТІЙНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ  
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ПРОКАЧУВАННЯ ПАЛИВНОЇ

СИСТЕМИ      

При прокачуванні паливної систе=

ми автомобіля не паліть та не ко=

ристуйтесь відкритим вогнем. По

виконанні прокачування палива

ретельно зітріть залишки палива з

агрегатів автомобіля, інакше за=

лишки палива можуть стати при=

чиною пожежі в автомобілі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

kovbyk
Highlight

kovbyk
Highlight
Видалити

kovbyk
Sticky Note
Вставка Ст19 правий стовпчик

kovbyk
Sticky Note
додати всі сторінки в закуваженнях. що стосуються Ст19



Перед заміною лампочок поставте

ключ запалювання в положення OFF.

Наступний параграф інформує про по�

рядок заміни лампочок. При заміні лам�

почок слідкуйте, щоб лампочка, яка

замінюється, була аналогічна тій, що

перегоріла.

Лампи головного світла та лампи по=

кажчиків

1.Почекайте, поки лампочка охолоне.

Надягніть захисні окуляри.

2.Тримайте лампочку за основу, а не

за скляний балон.

3.Від'єднайте від корпусу лампи дроти

живлення із зовнішнього боку лампи.

Для зняття лампи натисніть на фіксу�

ючу пружину.

4.Відключіть розняття від лампочки.

5.Витягніть лампочку, якщо лампочка

перегоріла, замініть її на аналогічну.

6.Встановлення є зворотною опе�

рацією видалення.

7.Використовуйте упаковку нової лам�

пи для зберігання перегорілої.

8.Перевірте роботу заміненої лампочки.

20
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ЗАМІНА ЛАМП ОСВІТЛЕННЯ

Уникайте контакту лампочок з
нафтопродуктами.

УВАГА:

kovbyk
Highlight
Залишити

kovbyk
Sticky Note
поворотів



Освітлення кабіни

� Викруткою зніміть скло плафону

освітлення кабіни.

� Замініть лампочку.

САМОСТІЙНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ  
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В галогенній лампі головного
освітлення міститься  газ під високим
тиском. При ударі  лампочка може
розлетітись на безліч скляних
уламків. Тому при заміні ламп
обов'язково захищайте очі. Не до=
пускайте механічних пошкоджень
ламп чи потрапляння рідини на
увімкнену лампу. Не беріть лампу за
скляний балон. Вмикайте лампу тіль=
ки після того, як вона вставлена в фа=
ру. Своєчасно замінюйте перегорілі
лампочки. Зберігайте лампи у недос=
тупному для дітей місці та своєчасно
утилізуйте перегорілі лампочки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:



22

САМОСТІЙНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ   6

ГАБАРИТНІ ВОГНІ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




